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FRONTE QUADRO
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DENOMINAZIONE:

Quadro illuminazione
esterna

QIE

TIPO QUADRO:

Centralino in materiale
plastico IP40 con
sportello con serratura,
dimensioni 36 moduli
DIN

Corrente guasto: 10kA
Tensione ausil.: ——
Sist.terra: TT
PROGETTO PRELIMIN.
PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO
AS BUILT

oo&0O

PROPRIETA’

DATA

RIF.PROGETTO

DESCRIZIONE

ARCHIVIO

DATA REV.

DISEGNO N*

REV.

PROGETTISTA

COLLABORATORE




SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE Pag. 2 di 3

DENOMINAZIONE: Normativa applicabile: CEl EN 60898—1; CEl EN 61439—-1 e 3
Quadro illuminazione FGI6R16 sez4{1x6)mmq
esterna \ \ \
i i i
TIPO QUADRO: ) D D
N . N NOTA: QUADRO ALLOGGIATO Id Id Id Id
Centralino in materiale A PARETE AL PRIMO PANO W0 a W9 W2 A
plastico IP55 con ACCANTO AL QUADRO “\ e °\ ° °\ °
sportello con serratura, ESISTENTE Pz
dimensioni 36 moduli T 230V 230V 230V @
DIV N g =4
Collegamento in K1 K2 K3 Ai circuiti
. parallelo al —
Corrente guasto: 6kA quatro esistente ausiliari
Tensione ausil.: —— Collegamento allimpianto
. di terra con conduttore
Sist.terra: TT F517 giallo/verde
sez.6mmq L L -
PROGETTO PRELIMIN. O < < <
PROGETTO DEFINITIVO o I N Y ™
PROGETTO ESECUTIVO 0O
AS BUILT [m] v v v
CIrRCUIT Lot L.02 L.03 Aux
DESTINAZIONE / UTENZA Muminazione Nluminazione llluminazione
U (NOTE) Generale e sltemla torre primo torre secondo Ausiliari
T livello livello
E
g POTENZA CONVENZ. kW 1,4 0.3 03
E [CORRENTE CONVENZ. A 7.0 1,5 1,5
FASI Al L1L2L3N L1213 N L1 N 2N L3N L1 N
INTERRUTTORE Poli x In A 525 1x16+N 1x10+N 1x10+N 1x10+N
A CONTATTORE A
p | TARATURA TERMICO A
h |rusiiE A
R | TIPO Interruttore Interruttore Interruttore Interruttore | Interrutt.autom.
E automatico automatico automatico automatico magnetot.differ.
(o} p magnetotermico | magnetotermico | magnetotermico + orologio
c magnetotermico differenziale differenziale differenziale astronomico
l;l CURVA c c ¢ c c
POTERE DI INTERRUZ kA 6 45 45 45 45
CORRENTE DIFF. A 0,03 tipo AC | 0,03 tipo AC | 0,03 tipo AC | 003 tipo AC
TiPO F617 FG16R16 FG16R16
C |FORMAZIONE mmgq 2(1X25)+PE | 2(1x25)+PE | 2(1x2,5)+PE
4 |PorTATA A 17 7 7
I |LUNGHEZZA m
CdT. av/V%
PROPRIETA’ DATA RIF.PROGETTO PROGETTISTA
DESCRIZIONE ARCHIVIO DATA REV.

COLLABORATORE

DISEGNO N* REV.




SCHEMA CIRCUITI

AUSILIARI
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DENOMINAZIONE:

Quadro illuminazione
esterna

QIE

TIPO QUADRO:

Centralino in materiale
plastico IP55 con
sportello con serratura,
dimensioni 36 moduli
DIN

Corrente guasto: 10kA
Tensione ausil.: ——
Sist.terra: TT
PROGETTO PRELIMIN.
PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO
AS BUILT

oo&0O

Aux

PROPRIETA’

DATA

RIF.PROGETTO

DESCRIZIONE

ARCHIVIO

DATA REV.

DISEGNO N*

REV.

PROGETTISTA

COLLABORATORE




